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ALUTECH ICB 2.0

Rohrverlauf | Tubing Layout
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Einsatzbereich Kategorie 3

Fahrrader dieser Kategorie konnen zusétzlich zu den in Kategorien 1
und 2 genannten Einsatzbedingungen auch auf rauen Trails, in rauem
Geldnde und auf schwierigen Strecken die eine gute Fahrtechnik
erfordern eingesetzt werden. Spriinge und Drops kénnen hier bis zu
einer Hohe von max. 61cm vorkommen.

177-190cm L
Usage Condition 3

This is a set of conditions for operation of a bicycle that includes
Condition 1 and Condition 2 as well as rough trails, rough unpaved
roads, and rough terrain and unimproved trails that require technical
skills. Jumps and drops are intended to be less than 61cm.
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DE EN S M L XL
A Reach Reach 415mm 435mm 455mm 475mm
B Stack Stack 604mm 622mm 636mm 661mm
C Oberrohr (horizontal) Top Tube (horizontal) 588mm 613mm 637mm 650mm
D Kettenstrebe (horiz.)  Chain Stay (horiz.) 427mm 427mm 427mm 427mm
E Kettenstrebe (parall.) Chain Stay (parall.) 428mm 428mm 428mm 428mm
F Einbauldnge Dampfer Length Shock 200mm 200mm 200mm 200mm
G Sitzwinkel Seat Angle 74° 74° 74° 74°
H Sitzwinkel (parallel) Seat Angle (parallel) 70,3° 70,5° 70,5° 70,6° e |
| Sitzrohrlinge Seat Tube Length 400mm 435mm 470mm 510mm |H| g 187-213cm XL
J Radstand Wheel Base 1142mm 1170mm 1196mm 1222mm H
K Lange Front Front - Center 715mm 743mm 769mm 795mm '
L Uberstandshéhe Offset Standover Offset 100mm 100mm 100mm 100mm
M Uberstandshéhe* Standover Height* 729mm 730mm 742mm 772mm
N Tretlagerabsenkung BB Drop 20mm 20mm 20mm 20mm
O Lenkwinkel Head Angle 66,5° 66,5° 66,5° 66,5°
P Nachlauf Fork Rake 42mm 42mm 42mm 42mm
Q Gabel Einbauldnge Fork Length 545mm 545mm 545mm 545mm
R Steuerrohr Ldnge Head Tube Length 110mm 130mm 145mm 160mm

* Reifendurchmesser bei 714mm | Tire diameter at 714mm
Alle MaBe sind auf volle Milimeter gerundet | All measuerements are rounded to full milimeters

Alle GréBen | All Sizes

Kettenflihrungsaufnahme Chain Guide Mount ISCG 05 HI.,NWEISf. . I .
KorpergroBen dienen nur als Orientierung, die

Innenlager BB BSA 73mm tatsichlich benétigte Rahmenhéhe ist auch

Umwerfer Front Derailleur S3/E-Type, Down-Pull abhéngig von Fahrstil, Schrittlinge und

Post Mount 180mm
tapered (SHIS: ZS 44/28.6 | ZS 56/40)

Brake Mount
Head Tube Diameter

Bremsaufnahme
Steuerrohr Durchmesser

persénlichem Geschmack.

Die GroBenempfehlungen sind Uberlappend
angegeben. Im Grenzbereich zwischen zwei
GroBen ist die kleinere eher kurz und verspielt,

Durchmesser Sattelstutze Seat Post Diameter ~ 31,6mm . R .

- wéhrend die gréBere eher technisch und lang
Durchmesser Sattelklemme Seat Collar Diameter  34,9mm (35mm) ist.
Hinterradachse Rear Axle 12x142mm PLEASE NOTE
Dampferbuchsen (V/H) Shock Bushings (F/R)  22,2x8mm, 22,2x8mm Body sizes for orientation only, proper frame
Federweg Travel 130mm size may vary depending on riding style,
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max. 120kg

inseam and personal preferences.

Size recommendation is done overlapping. In
case you are in between two sizes, the smaller
size will feel short and more playful, the bigger
size will fell long and more technical.




